
ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

25CL är ett kompakt Hi-O kodlås som har krypterad  
kommunikation mellan kodlåset och ellåset. Tack vare att 
25CL arbetar med krypterad Hi-O bussteknik, kan kodlåset 
direkt styra elbleck, eltryckes lås samt motorlås. Även Hi-O 
baserade dörrautomatiker kan anslutas. 

Det finns inga reläer i 25CL, vilket innebär att risken för  
manipulation minskar kraftigt jämfört med traditionella 
kodlås med reläer. 

25CL ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som önskar 
eller kräver högre säkerhet än vad ett traditionellt kodlås 
kan erbjuda. Exempel på sådana lokaler är butikslagerlokaler, 
personalingångar till butiker eller entréer i flerbostadshus.

25CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet 
är helt oberoende av spänning.

25CL kan programmeras med upp till 10 olika koder, var av 
5 koder kan blockeras via externt kopplingsur, uppdelade på 
block om 3 samt 2 koder. 

Den tionde koden kan programeras att upphöra efter 1-30 
dagar vilket innebär att den kan användas för att släppa in till 
exempel hantverkare under en begränsad tid.

25CL kan hantera valbar kodlängd mellan 4 till 9 siffror.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och  
uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryck-
känsla och siffrorna är bakgrundsbelysta .

Kompakt Hi-O kodlås 
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ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience
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Data
• Matningsspänning:  17-28 V DC (12 V DC *) 17 AC

• Maximal  
strömförbrukning:  12 V  Max 80mA, 24 V  
 Max 50mA

• Hi-O spänningsutgång:  12 V DC, max 500mA

• Arbetstemperatur:  -25 grader C upp till +70°C

• Rekommenderade kabel:  EKKX 2x2x0,2

• Hi-O kabellängd:  Totalt max 50m, grenledning  
 max 10 m

• Dimensioner:  H 163 mm, W 76 mm, D 35 mm

• Antal dörr koder:  10

• Valbar kodlängd:  4 till 9 

* Om 25CL matas med 12 V skall alla enheter anslutas till pin 1 och 2.

Material
• Gjuten zinkkåpa, svart eller silvergrå

• Rostfria tryckknappar

• Gjuten bottenplatta i zink

Funktioner
• 10 stycken koder, kan väljas per 25CL att vara 4 till 9  

siffror långa. 

•  Kod 1-4:  Ingen blockering

• Kod 5-7:  Blockeringsingång A

• Kod 8-9:  Blockeringsingång B

• Kod 10:  Tidsbegränsad kod, 1-30 dagar

• Blockering av kodlås 25CL vid utlöst sabotagekontakt. 
(Valbart)

• Felslagsblockering (Valbart)

• Kod för Toggle/växlande funktion, låser upp samt låser 
varannan gång toggle koden används.

• Felslagsblockering (Valbart via DIP)

• Automatisk nedbrytning av öppningstiden 

• Uppfyller kraven för IP54

• Låsbar kapsling 

• Bakgrundsbelyst knappsats (Valbar På/Av)

Indikeringar
• Giltig kod inmatad

• Programmeringsläge

• Programmering godkänd

• Programmering ej godkänd

• Kod blockerad via ingång A eller B

• Blockerad av sabotageblockeringsövervakning löst ut.

• Felslagsblockering

• Olåst

• ”Tangenttryck” 

Artikelnummer
• 25CL  Svart     S 532 225 084

• 25CL  Silvergrå     S 532 225 086

Tillbehör
• Hi-O El bleck 585

• Hi-O Motorlås 810C/811C

• Hi-O Eltryckes lås EL587

• Hi-O Öppnarknapp TKN50

• RST35/90 Regnskydd 

• TMV01 Tillgänglighetsmontagevinkel, vi lågt montage 
för rörelse hindrade.

CE-kontrollerad och godkänd 
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