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Bäste Låssmed, 
En ny version utav ASSA Security Master (ASM) är på gång att släppas, version 4.27. 

Denna version kommer att vara tillgänglig från klockan 13.00 den 22 november 2013 

via Autoupdate och på ASSA websupport (se hemsidan). Som vanligt är det viktigt att ni 

snarast uppgraderar till denna version. Ni måste ha version 4.20.0 eller nyare för att 

uppgradera till version 4.27. 

 
Ni måste ha SM 4.27 för att kunna hämta låssystem från FTP:n fr.o.m. 2013-11-25. 
Du måste ta backup på databasen innan du uppgraderar. Om du har ASM i nätverk – se 

till att uppgradera databasen (en gång räcker). Du kör uppgraderingen från en av 

klienterna. Därefter måste samtliga klienter uppdateras lokalt på varje PC för att ASM 

ska fungera på alla stationer. 

 

Nyheter: 
 Justering av funktionen ”Sätt Tillverkade=Antal” för block. 

o Om du använder funktionen ”Sätt Tillverkade=Antal” på huvudraden i ett 

block. Då kommer samtliga underrader i blocket, som har lägre antal än 

huvudraden, att ökas till samma antal som huvudraden. 

 Cylinderfälten Byggnad, Plan/Våning, Dörr nr., Från och Till behandlas som nu 

som fritext (kontrollerna för dessa fält är nu borttagna). 

 
 ASSA Combi: Tillkommer en ny profil för funktionscylindrar främst C10 och ReKey. Den nya 

profilen heter 53 och ersätter profil 54 för nya låssystem i 4800 serien med främst C10 och 
ReKey funktion. Kärna för C10 funktion heter 4810 och har artikelnummer 355960 variantkod 
053 för den nya profil 53, ReKey R4800 (borrskyddad) artikelnummer 361098 variantkod 053 
och R1800 (icke borrskyddad) artikelnummer 360829 variantkod 053. 

 ASSA dp: Tillkommer fyra nya stifttyper för att utöka kombinationsantalet. De nya stiften 

heter L20, L27, R20 och R27 med artikelnummer, vänsterstiften 359504 variantkod L20 och 

L27 och högerstift 359509 variantkod R20 och R27. 

 CLIQ Remote logiska grupper, det är nu möjligt att projektera logiska grupper för 

CLIQ Remote cylindrar. 
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CLIQ Remote, att tänka på: 

 Får ej använda samma cylindermärkning  

 Kan ej utnyttja blockhantering  

 Minst en Wall PD måste läggas upp i varje system 

 Mailadress för ansvarig hos slutkund måste anges (för att kunna ta emot 

Certifikat) 

 Omläggningsfunktionen kan ej användas (gäller tillägg och förändringar av 

befintliga system) 

 Automatiskt skapas endast en Logisk grupp för varje cylinderkombination. Fler 

Logiska grupper skapas via Låsschema vyn. 

Vid eventuella frågor ber vi er ta dessa via er ASSA Säljare. 

 

Teknisk information: 

 Kompabilitet med Windows 8 

 Kompabilitet med Windows server 2012 

 Kompabilitet med Office 2013 

 
 

Viktigt: 

 
  Performer 3.4 kommer att släppas inom en snar framtid och bör uppgraderas för att all 

information ska komma med från ASM. 
 
 


