
ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Tag ut cylindern.

Smörj stålkulorna vid behov. 

Tag ut cylinderhållaren.

Vrid till öppet läge. Håll bygeln stängd. Skada ej den inre O-ringen. Bänd ej.

Eller slå hänglåskroppen rakt ned 
tills mässingscylindern lossnar.

Serviceinstruktion för byte av bygel

ASSA WP Hänglås
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Skruva ut insexskruven.

Tag ut O-ringen.

Greppa mässingscylindern med 
en tång och för ut den försiktigt.
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ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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Serviceinstruktion för byte av bygel

ASSA WP Hänglås

Montera mässingscylindern och den befintliga O-ringen.
OBS! Om O-ring är skadad får den inte monteras.

Skruva in insexskruven.                                                        Klart.

Byt bygel.

Montera i omvänd ordning.
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